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	456QKombiblock, messbarer Hahnblock 
für Ventil-Kompaktheizkörper im Zweirohrsystem

stufenlos voreinstellbarer Hahnblock mit fester, kalibrierter Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10, Durchfluss ablesbar am Messgerät in l/h, Gehäuse aus Rotguß, vernickelt, PN 10, max. Temperatur 120°C, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, geräuscharm, Gewindeanschluss M30 x 1,5 mm, Absperrspindel aus Messing mit O-Ring-Abdichtung, Anschlüsse Rohrleitungsseite ¾" Eurokonus.

Fabrikat:                       Gampper
Ausführung für Anschluss Heizkörper 3/4" Eurokonus und 1/2“ Innenwewinde, Eck- oder Durchgangsform

Typ:                                VarioQ Kombi S
Kvs-Wert:                       0,25

Typ:                                VarioQ Kombi M
Kvs-Wert:                       0,59

 XE "423 720" 
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	Elektronisches Handmessgerät HMG 10
Elektronisches  Handmessgerät zur Messung des Differenzdrucks über die im Ventilunterteil integrierte feste kalibrierte Messblende und Umrechnung in Liter pro Stunde, Liter pro Minute oder Liter pro Sekunde. 
Geeignet zur Messung von Kleinwassermengen unter 20 Liter pro Stunde. Schnittstelle zur Übertragung der berechneten Heizkörperwassermengen mit Raumangaben aus dem Berechnungsprogramm Gampper –VarioQCalc über USB Kabel.

Die eingestellten Wassermengen und Ventilvoreinstellungen können über das Messgerät abgespeichert und in das Berechnungsprogramm VarioQCalc zur Erstellung eines Meßprotokolls zurück geschreiben werden.

Einsetzbar auch zur Messung von Strangarmaturen von Fremdfabrikaten (Herstellerliste bitte im Werk erfragen). Komplett im Koffer mit Anschlussadapter für VarioQ und Fremdfabrikate.

Das Messgerät kann gegen eine Gebühr geliehen werden.



Fabrikat:                         Gampper

Typ:                              HMG 10-Messgerät
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	Voreinstellschlüssel

Fabrikat:                       Gampper

Typ:                              Einstellschlüssel VarioQ Kombi
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	Füll- und Entleervorrichtung

für VarioQKombi

Fabrikat:                         Gampper 

Type:                              FEV 456Q Kombi
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	Bestandsaufnahme und Ermittlung der Wassermengen


Aufnahme der Leistung der installierten Heizflächen/ Konvektoren, etc. .  Aufnahme der Heizlast der einzelnen Räume. Falls die Heizlast der einzelnen Räume nicht bekannt ist, überschlägige Ermittlung über die Raumgrundfläche und Festlegung der Watt pro Quadratmeter. Berechnung der einzelnen Wassermengen pro Heizkörper mit dem Berechnungsprogramm VarioQCalc (Excel Datei wird von Afriso-Gampper zur Verfügung gestellt).
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	Hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage 

· Hydraulische Einregulierung der Heizungsanlage durch
messbare Ventile am Verbraucher mit Hilfe eines elek-tronischen Messcomputers.


· Erstellung eines Messprotokolls.

	
	



 Gampper GmbH - 67821 Alsenz – www.gampper.de 

