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Elektronischer druckunabhängiger 3-Wege Regelkugelhahn B3-iQ    
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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	B3-IQ S Plus, elektronischer druckunabhäniger 3-Wege- Mischerkugelhahn mit integrierter Ultraschall-Messeinheit zur exakten Einstellung und Regelung von zwei unterschiedlichen Wassermengen (z.B. Heizung/Kälte). Die Regelung erfolgt druckunabhängig über permanente Durchflussmengen-Überwachung, ohne Mindestdifferenzdruck über nur eine bewegliche Komponente. 
Integrierte Temperatursensoren (T1 in Armatur integriert, T2 extern zu installieren) zur Messung und Speicherung der Medien-Temperatur, Spreizung und Energieverbrauch in Watt/h. Intelligente integrierte Spülfunktion durch vollständiges Öffnen und Ausschalten der druckunabhängigen Regelfunktion. 

Ansteuerung und Regelung erfolgt analog über 0-10 V, digital mit BACnet oder Modbus (umschaltbar).

Einstellung und Auslesen sämtlicher Parameter wie z.B. Soll- und Ist-Wassermengen, Spülfunktion, Bus-Adressierung, ansehende Regelsignale, usw. über Bluetooth mit Smartphone (Android + IOS), Modbus und BACnet MS/TP. Die große Bluetooth Reichweite ermöglicht Einstellung durch Decken, Roste und von außerhalb des Raumes. LEDs zeigen den Status der Stromversorgung und Kommunikation optisch an.

Umstellbar von Automatik auf Manuell (Handverstellung) über mechanischen Schalter.
Gehäuse aus Messing, wasserführende Teile aus Rotguss, Edelstahl und Keramik, Dichtungen aus EPDM. PN 16, Temperatur 2C° bis 100 C°, IP 54, RS 485 galvanisch getrennt.


Fabrikat:                                             Gampper
Typ:



     B3-iQ S Plus
Ausführung:                                       Durchgang


Nennweite:
DN 15 – DN 50

Anschlussart: 
Gewinde ISO228-1

Max. Druckdifferenz:
0..150kPa je nach 
                                                                Ausführung

Druckstufe
PN16 (16bar)

Medium 
Wasser ohne Glykol

Temperatur Wasser                                +2°C bis +100 °C
Leckrate:                                                 0,001% vom KVS Wert
Sensorik:

Durchfluss:                                        Ultraschall, 

Temperatur:                                       T1 (integriert), T2 lose, 

Ventilautorität:                                    100% unabhängig von    
                                                                der Einstellung

Protokoll:                                           RS 485

Bus Anschluss:                                 Galvanisch getrennt
Kommunikation:                               Bluetooth, 0-10V;
                                                         Modbus; BACnet MS/TP

Einstellung Kennlinie:                       Elektronisch

Einstellung Durchfluss:                     Elektronisch

Nennspannung:                                AC/DC 24V (+/10%),50Hz

Betrieb:                                             3W (4VA)             
Standby:                                           1,5W (2VA)    
Dimension:                                         DN 20

Einstellbereich:                                   18 l/h - 1400 l/h
Genauigkeit:                                       18 l/h 
Kvs Wert:                                            2,5 m3/h

Dimension:                                         DN 25

Einstellbereich:                                   18 l/h - 2500 l/h
Genauigkeit:                                        18 l/h 
Kvs Wert                                             2,9 m3/h
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