[image: image1.png]Gampperamamma



SmartKombi mit  SmartSet VarioE   
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	SmartSet VarioE 

Komplettset zum Anschluss Heizung / Kälte inklusive sämtlicher Übergänge zur Direktmontage an SmartKombi für SmartSets (nicht enthalten). Bestehend aus vier Spezial-Rücklaufverschraubungen für große Wassermengen, absperrbar, einstellbar und entleerbar, wahlweise in Eck oder Durchgangsausführung, Rotguss, PN 10 (PN 16 auf Anfrage), max. Temperatur 120°C, Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1,1 und zwei dynamischen Volumenstromreglern VarioE, einstellbar, optional messbar, Messing, PN 10 (PN 16 auf Anfrage), max. Temperatur 120°C.
Fabrikat:                                Gampper

Anschlussgruppe messbar:

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/456L
Ausführung:                          AB 
Dimension:                           DN 15, 
Regelbereich:                       17-210 kPa
Einstellbereich:                     100l/h – 412 l/h

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/456L
Ausführung:                          AB 

Dimension:                           DN 20, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     157 l/h – 609 l/h

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/456L
Ausführung:                          AB 

Dimension:                           DN 25, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     276 l/h – 825 l/h

Anschlussgruppe nicht messbar:

Typ:                                      SmartSet A VarioE/456L
Ausführung:                          A 

Dimension:                           DN 15, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     100l/h – 412 l/h

Typ:                                      SmartSet A VarioE/456L
Ausführung:                          A 

Dimension:                           DN 20, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     157 l/h – 609 l/h/456L
Typ:                                      SmartSet A VarioE/456L
Ausführung:                          A 

Dimension:                           DN 25, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     276 l/h – 825 l/h
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	SmartSet VarioE/450
Komplettset zum Anschluss Heizung / Kälte inklusive sämtlicher Übergänge zur Direktmontage an SmartKombi für SmartSets (nicht enthalten). Bestehend aus zwei Spezial-Rücklaufverschraubungen für große Wassermengen, absperrbar, einstellbar und entleerbar, wahlweise in Eck oder Durchgangsausführung, Rotguss, PN 10 (PN 16 auf Anfrage), max. Temperatur 120°C, Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1,1 und zwei dynamischen Volumenstromreglern VarioE, einstellbar, optional messbar, Messing, PN 10 (PN 16 auf Anfrage), max. Temperatur 120°C (Rücklauf) und zwei Absperrkugelhähnen aus Messing PN 16, mit beidseitigem Innengewinde, mit verlängertem Kunststoffgriff, mit vollem Durchgang (Vorlauf) 

Fabrikat:                                Gampper

Anschlussgruppe messbar:

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/450
Ausführung:                          AB 

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/450
Ausführung:                          AB 

Dimension:                           DN 15, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     100l/h – 412 l/h

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/450
Ausführung:                          AB 

Dimension:                           DN 20, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     157 l/h – 609 l/h

Typ:                                      SmartSet AB VarioE/450
Ausführung:                          AB 

Dimension:                           DN 25, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     276 l/h – 825 l/h

Anschlussgruppe nicht messbar:

Typ:                                      SmartSet A VarioE/450
Ausführung:                          A 

Dimension:                           DN 15, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     100l/h – 412 l/h

Typ:                                      SmartSet A VarioE/450
Ausführung:                          A 

Dimension:                           DN 20, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     157 l/h – 609 l/h

Typ:                                      SmartSet A VarioE/450
Ausführung:                          A 

Dimension:                           DN 25, 

Regelbereich:                       17-210 kPa

Einstellbereich:                     276 l/h – 825 l/h
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