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 SmartSet Vario-DP und Vario-DP/450 
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	SmartSet Vario-DP/456L


Komplettset zum Anschluss Heizung / Kälte zur Direktmontage an SmartKombi für SmartSets (nicht enthalten). Bestehend aus zwei Spezial-Rücklaufverschraubungen für große Wassermengen, absperrbar, einstellbar und entleerbar, wahlweise in Eck oder Durchgangsausführung, Rotguss, vernickelt, PN 10 (PN 16 auf Anfrage), max. Temperatur 120°C, Entleerungsleistung gleich Kv-Wert 1,1 (Rücklauf) und zwei 
dynamischen, einstellbaren Volumenstromregler, regelt mit patentierter Kapselfeder den Durchfluss automatisch auf die eingestellte Wassermenge unabhängig von Druckschwankungen, hohe Betriebssicherheit durch funktionale, einfache Konstruktion. Einstellung der Wassermenge mit Schlüssel, Regeleinsatz ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit Montagegerät. Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, PN 10, max. Temperatur 110°C, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Dichtelement wartungsfrei, mit Montagekappe. (Vorlauf)
Fabrikat:                               Gampper

Typ:                                      SmartSet VarioDP/456L
Ausführung:                          Eck oder Durchgang
Dimension:                           DN 15

Regelbereich:                       20-50 kPa

Einstellbereich:                     20 – 340 l/h
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	SmartSet Vario-DP/450
Komplettset zum Anschluss Heizung / Kälte inklusive sämtlicher Übergänge zur Direktmontage an SmartKombi für SmartSets (nicht enthalten). Bestehend aus zwei Absperrkugelhähnen aus Messing PN 16, mit beidseitigem Innengewinde, mit verlängertem Kunststoffgriff, mit vollem Durchgang (im Rücklauf) und zwei dynamischen, einstellbaren Volumenstromregler, regelt mit patentierter Kapselfeder den Durchfluss automatisch auf die eingestellte Wassermenge unabhängig von Druckschwankungen, hohe Betriebssicherheit durch funktionale, einfache Konstruktion. Einstellung der Wassermenge mit Schlüssel, Regeleinsatz ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit Montagegerät. Gehäuse aus Rotguss, vernickelt, PN 10, max. Temperatur 110°C, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 mm, Ventilspindel mit doppelter O-Ring-Abdichtung, Dichtelement wartungsfrei, mit Montagekappe. (Vorlauf)
Fabrikat:                              Gampper

Typ:                                      SmartSet Vario-DP/450
Ausführung:                          Durchgang

Dimension:                           DN 15
Regelbereich:                       20-50 kPa

Einstellbereich:                     20 – 340 l/h


	
	



 Gampper GmbH - 67821 Alsenz - Telefon (0 63 62) 3 02-0 - Telefax (0 63 62) 3 02 26

