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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Q-Messverschraubung
Feste kalibrierte Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10.

Gehäuse aus Rotguss PN 16, max. Temperatur 110 °C. Geeignet für direkten Anschluss an Fußboden- und Heizkreis Verteilerstämme mit Gewindeanschluss Eurokonus ¾ AG“.
Fabrikat:                                Afriso-Gampper 

Typ:                                       Q- M

Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           AG ¾“ Eurokonus/

                                              Verschraubung IG ¾“ Eurokonus

Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:   0,02 – 0,4 m3/h

Kvs-Wert                               1,03
Typ:                                       Q-Lmax
Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           AG ¾“ Eurokonus/

                                              Verschraubung IG ¾“ Eurokonus

Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:   0,06 – 1,2 m3/h

Kvs-Wert                               3,48
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	Q-XL Messverschraubung

Feste kalibrierte Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10.

Gehäuse aus Messing PN 16, max. Temperatur 110 °C. 

Fabrikat:                                Afriso-Gampper 

Typ:                                       Q-XL
Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           IG/AG

Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:   0,223 – 0,533 m3/h

Kvs-Wert                               2,8
Typ:                                       Q-XL

Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           IG/AG

Dimension:                            DN 20

Durchflussmengenbereich:   0,497 – 1,17 m3/h

Kvs-Wert                               5,33
Typ:                                       Q-XL

Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           IG/AG

Dimension:                            DN 25

Durchflussmengenbereich:   0,929 – 2,17 m3/h

Kvs-Wert                               9,72
Typ:                                       Q-XL

Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           IG/AG

Dimension:                            DN 32

Durchflussmengenbereich:   1,94 – 4,5 m3/h

Kvs-Wert                               20,25
Typ:                                       Q-XL

Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           IG/AG

Dimension:                            DN 40

Durchflussmengenbereich:   2,92 – 6,77 m3/h

Kvs-Wert                               30,23
Typ:                                       Q-XL

Ausführung:                           Durchgang

Anschlüsse:                           IG/AG

Dimension:                            DN 50

Durchflussmengenbereich:   5,47 – 12,64 m3/h

Kvs-Wert                               55,07
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	Q-Messflansch

Fester kalibrierter Messflansch, zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10.

Gehäuse aus Edelstahl PN 16, mit Flanschanschluss gemäß EN 1092
Fabrikat:                                Afriso-Gampper 

Typ:                                       Q-XXL
Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 65
Durchflussmengenbereich:   10,87 – 25,2 m3/h

Kvs-Wert                               88,2
Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 80

Durchflussmengenbereich:   23,04 – 55,3 m3/h

Kvs-Wert                               123,0

Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 100

Durchflussmengenbereich:   38,88 – 93,74 m3/h

Kvs-Wert                               215,6

Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 125

Durchflussmengenbereich:   60,66 – 143,1 m3/h

Kvs-Wert                               336,9

Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 150

Durchflussmengenbereich:   85,36 – 204,88 m3/h

Kvs-Wert                               458,6

Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 200

Durchflussmengenbereich:   150,70 – 361,69 m3/h

Kvs-Wert                               803,9

Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 250

Durchflussmengenbereich:   239,69 – 564,41 m3/h

Kvs-Wert                               1249,0

Typ:                                       Q-XXL

Ausführung:                           Durchgang

Dimension:                            DN 300

Durchflussmengenbereich:   338,98 – 921,56 m3/h

Kvs-Wert                               1836,0
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