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	Ordn.-Zahl
	Stück
	Leistungsbeschreibung
	Einh.-
Preis
	Gesamt-betrag

	
	
	Vanitus Eco

Mini-Strangregulierventil, in Durchgangsform, einstellbar, absperrbar, entleerbar mit Vorrichtung, mit fester kalibrierter Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10. Absperr- und Einstellspindel ohne Systementleerung unter Betriebsdruck auswechselbar mit Montagegerät, Gehäuse aus Messing, vernickelt, PN16, max. Temperatur 110°C, mit Verschlusskappe.

Fabrikat:                               Gampper-Armaturen

Typ:                                       Vanitus Eco S
Ausführung:                           Durchgang/Eck
Anschlüsse:                           Innengewinde/Aussengewinde

Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:   0,006 – 0,13 m3/h

Kvs Wert:                               0,25


Typ:                                       Vanitus Eco M
Ausführung:                           Durchgang/Eck
Anschlüsse:                           Innengewinde/Aussengewinde

Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:   0,02 – 0,4 m3/h

Kvs:                                       0,71
Typ:                                       Vanitus Eco L

Ausführung:                           Durchgang/Eck
Anschlüsse:                           Innengewinde/Aussengewinde

Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:    0,02 – 0,4 m3/h

Kvs:                                        1,0
Vanitus Eco XL

Strangregulierventil, in Schrägsitzausführung, einstellbar mit Inbusschlüssel, absperrbar, entleerbar mit Vorrichtung, mit fester kalibrierter Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10. Gehäuse aus Rotguss, PN16, max. Temperatur 110°C, mit Verschlusskappe.

Typ:                                       Vanitus Eco XL
Ausführung:                           Schrägsitz

Anschlüsse:                           IG/IG, BG
Dimension:                            DN 15

Durchflussmengenbereich:    0,06 – 1,2 m3/h

Kvs:                                        2,34
Typ:                                     Vanitus Eco XL
Ausführung:                           Schrägsitz

Anschlüsse:                           IG/IG, BG
Dimension:                            DN 20

Durchflussmengenbereich:    0,2 – 4,0 m3/h

Kvs:                                        3,54

Typ:                                     Vanitus Eco XL
Ausführung:                           Schrägsitz

Anschlüsse:                           IG/IG, BG
Dimension:                            DN 25

Durchflussmengenbereich:   0,2 – 4,0 m3/h

Kvs:                                        6,0
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	Vanitus L

Strangregulierventil, in Schrägsitzausführung, einstellbar mit Handrad, Einstellwert ablesbar, absperrbar, mit fester kalibrierter Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10. Sicherung der Einstellung mit Hubbegrenzer. Gehäuse aus Rotguss, PN16, max. Temperatur 110°C.

Fabrikat:                                Gampper-Armaturen

Type:                                     Vanitus L

Ausführung:                          Schrägsitzventil

Anschlüsse:                          2 x Innengewinde

Dimension:                            DN 15

Kvs:                                        1,72

Dimension:                             DN 20

Kvs:                                         2,97

Dimension:                             DN 25

Kvs:                                         4,75
Dimension:                             DN 32

Kvs:                                         10,25
Dimension:                              DN 40

Kvs:                                          16,83
Dimension:                               DN 50

Kvs:                                          27,26
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	Vanitus XL
Strangregulierventil, in Flanschausführung, einstellbar mit Handrad, Einstellwert ablesbar, absperrbar, messbar, mit variabler Messblende zur Messung des eingestellten Volumenstromes mit elektronischem Handmessgerät HMG 10. Sicherung der Einstellung mit Hubbegrenzer . Gehäuse aus Grauguss GG25, PN16, max. Temperatur -10°C bis 120°C.

Ausführung: PN 16

             -      Flansch EN 1092-2

Fabrikat:                                Gampper-Armaturen
Dimension:                            DN 40

Kvs:                                       26

Dimension:                            DN 50

Kvs:                                       58

Dimension:                            DN 65

Kvs:                                       80


Dimension:                            DN 80

Kvs:                                       120

Dimension:                            DN 100

Kvs:                                       200
Dimension:                            DN 125

Kvs:                                       360

Dimension:                            DN 150

Kvs:                                       420
Dimension:                            DN 200

Kvs:                                       725
Dimension:                            DN 250

Kvs:                                       851


Dimension:                            DN 300

Kvs:                                       1386
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